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VERSOES DE DOCUMENTO

v.01

07/05/2018

Primeira versdo da biblioteca:

o

DIVISORIA-120-BA13A
DIVISORIA-DUPLA-220-BA13A
REVESTIMENTO-73BA13A
TETO-38-BA13A

v.02

05/03/2021

® O O O

Atualizacdo de materiais;

Atualizacdo de tabelas;

Atualizacdo do Material de Isolamento em L3 Mineral:
Volcalis ALPHA;

Atualizacdo dos parametros de tipo de todos os objetos.

v.03

24/01/2022

Atualizacdo de materiais e nome das Family Types dos
objetos ja desenvolvidos;

Introducdo de novos produtos na biblioteca:

e DIVISORIA 100 BA15F

e DIVISORIA 120 BA13Protect

e REVESTIMENTO 83 GYPCORK 13-40

e REVESTIMENTO 95 BA13Protect

e TETO 78 GYPCORK 13A-40

e TETO 92 BA13Protect
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MANUAL DA BIBLIOTECA BIM

01.Introducao

O presente manual de biblioteca BIM, tem como objetivo disponibilizar objetos BIM
comercializados pela Gyptec Ibérica — Gessos Técnicos SA, com toda a informacao relevante que
Ihes dizem respeito, para que possam ser utilizados por técnicos da industria AEC, ajudando-os
na tomada de decisdes.

02. Descrigdo da Biblioteca

A biblioteca apresentada, foi desenvolvida para AUTODESK REVIT® e diz respeito a 12 objetos
referentes a diferentes solucbes prescritas pela Gyptec lbérica, sendo 5 relativos a paredes
divisérias interiores, 4 relativos a revestimento de paredes e 3 relativos a tetos falsos.

As solucGes de paredes divisérias desenvolvidas, sdo:

e DIVISORIA 120 BA13A

e DIVISORIA DUPLA 176 BA13A
e DIVISORIA DUPLA 220 BA13A
e DIVISORIA 100 BA15F

e DIVISORIA 120 BA13Protect

As solucGes de revestimento de paredes desenvolvidas, sdo:

e REVESTIMENTO 73 BA13A
e REVESTIMENTO 83 GYPCORK 13-40
e REVESTIMENTO 95 BA13Protect

As solucGes de tetos falsos desenvolvidas, sdo:

e TETO 38 BA13A
e TETO 78 GYPCORK 13A-40
e TETO 92 BA13Protect
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Todos os objetos contemplam as suas camadas constituintes bem como respetiva descri¢do e
demais informacg0des técnicas relevantes.

Type Properties X
Family: System Family: Basic Wall ~ Load...
Type: GYPTEC-73BA13A ~ Duplicate. ..

Rename...
Type Parameters
Parameter Value =| A

Thermal mass

Absorptance 0.100000

Roughness 1

Identity Data E
Type Image

Keynote

Model GREV-0102A-BA13

Manufacturer GYPTEC

Type Comments Selution for interior lining of masonry walls, consisting of self-supporting structure with horizo
URL http://gypteciberica.no-ip.org/gyptec_solutions/sisternas/GREV/0102A/BA13/FichaTecnica__
Description GREV 73/600 [2X13A+48] MWA45

Assembly Description

Assembly Code

Type Mark GREV-01024-BA13

Fire Rating EI30

Cost 0.00

Acoustic Insulation 20dB

Weight Kg/m* 24.000000

Metal frame Montante 70 m / m* 210

Metal frame Raia 70 m / m* 095

Tape 70 m / m* 095

Papertapem / m* 3.00

Screw PM35 un / m* 14

Mineral woel panel m*/ m* 1.060 m*

Laminated gypsum plasterboard m® / m* 2100 m*

Screw PM23 un / m* 7

Paste GR2 Kg / m* 0.700000

Thermal Resistance (m*.2C/W) 0.896000

(173 N — an v

<< Preview Cancel Apply

03.Versdes Compativeis

A Biblioteca desenvolvida, é compativel com a versao AUTODESK REVIT 2018® ou superior.

04.Insergao das familias

Tratando-se de objetos pertencentes a familias de sistema, o ficheiro relativo a solugdo
pretendida devera ja se encontrar aberto. Posteriormente, no ficheiro de projeto onde se
pretende aplicar a solucdo, a insercdo do objeto pretendido devera ser feita a partir do
separador MANAGE / TRANSFER PROJECT STANDARDS:

Architecture  Structure  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing 8 Site Collaborate  View Add-Ins

% @ @ Object Styles & Project Parametersl “—Tf_% Transfer Project Standardsl = % @
5 El Shared Parameters [] Purge Unused =R =
Modify| Materisls 10 7P o3 Shared Parameters. L Purge Unuse Additional _ L
Eﬁ Project Information Global Parameters Project Units E"ﬂ = Settings @ =
Select = Settings Project Location

No quadro que surge de seguida, no topo devera ser escolhido o ficheiro do qual se pretende
copiar elementos. Seguidamente, devera ser ligada apenas a opgdao WALLS TYPES, no caso das
solucGes de paredes divisdrias, ou a opcdo CEILING TYPES no caso das solucGes de tetos falsos,
em conjunto com a op¢dao REPEATING DETAIL TYPES, para que sejam carregados os objetos
existentes dos respetivos tipos e necessarios a sua representagao em projeto.
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Copy from: Igyphec—DI\l"ISéRlA 120 BA13 vI Copy from: Igypnec-nmsémn 120 BA1 vI

[C]structural Settings A Check All [CJAnalytical Link Types A Check All

[]5un Settings []Analytical Pipe Cannection Types

[]Text Types Check None [“]Annotation Family Label Types Check None

[view Reference Types [TJArea and Volume Computations

[CJviewport Types [CJarrowhead Styles

[[veoltage Types []Assembly Code Settings
[]Browser Organization

|[w|3vall Types [(Building Type Settings

| |Wire Insulation Types [[]cable Tray Settings

[Jwire Material Types [[cable Tray Sizes

E\Nire Settings [[Jcable Tray Types

Wire Sizes

|:|Wire Temperature Rating Types | |

[[Jwire Types v []Calar Fill Schemes
[Trandit Sattinae ~

== s

Outra opg¢do para copia dos objetos, sera abrir uma das vistas, em corte ou em planta, do
respetivo ficheiro da solugdo pretendida, selecionar todos os objetos com uma caixa de selegao,
aplicar o comando CTRL+C para os copiar, e no ficheiro onde se pretende aplicar a solugdo, em
vista similar a copiada, executar o comando CTRL+V. Porém é um método que deve ser realizado
com prudéncia.

05. Caracteristicas das familias

As familias possuem informagdes especificas de acordo com as suas caracteristicas. No que diz
respeito as categorias e respetivas familias, os objetos de paredes diviséria e de revestimento
de parede, sdo objetos da categoria WALLS e pertencentes a familia de sistema BASIC WALLS. O
objeto de teto falso, € um objeto da categoria CEILINGS e pertencente a familia de sistema
COMPOUND CEILING.

Os objetos foram realizados, de modo a que sejam apresentadas todas as camadas constituintes
de cada material, segundo os niveis de detalhe do Autodesk Revit. Cada camada corresponde
um material especifico, que poderd ser consultado na lista de materiais, presente na estrutura
do objeto. (Ver ponto 05.2)

Edit Assembly *
Family: Basic Wall
Type: GYPTEC-73BA13A
Total thickness: 73.00 sample Height:
Resistance (R): 0.0000 (m2-K) /W
Thermal Mass: 0.00kJ/K
Layers
EXTERIOR SIDE
. . Structural
Function Material Thickness Wraps o
1 |Core Boundary Layers Above Wrap
A Thermal/Air Layer [3] VOLCALIS-ALPHA_mi
3""[Core Boundary Layers Below Wrap
4 |Finish 1 [4] GYPTEC_BAT3A gypsu (1250
5 |[Finish 1[4] GYPTEC_BA13A gypsu (1250
INTERICR SIDE
Insert Delete Up Down

Default Wrapping
At Inserts: At Ends:
Both ~| |Interior ~

Modify Vertical Structure (Section Preview only)

Modify Merge Regions Sweeps
Assign Layers 5piit Region Reveals
<< Preview Cancel Help
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Todos os materiais apresentam uma descricdo de acordo com as caracteristicas técnicas,
possibilitando a utilizacao de Tags por parametro de material.

Nas vistas criadas em planta do tipo FloorPlan bem como nas vistas em corte do tipo Sections
existentes em cada ficheiro, para além da representacdo das camadas do objeto e seus
materiais, encontram-se associadas familias de detalhe que complementam a representac¢do do
objeto, nomeadamente perfis montantes, perfis raia, perfis F530 e perfis F560.

L L L
7

05.1. Nivel de Detalhe dos Objetos
Os objetos desenvolvidos, tratando-se de familias de sistema, i.e., que s6 podem ser criados
num ficheiro de projeto com a extensdo *.RVT, o seu nivel de detalhe sera diferenciado através
dos trés niveis de detalhe possiveis no Autodesk Revit: coarse, medium e fine - sendo que nos
dois de maior detalhe, a sua representacao serd igual.

Coarse (ex. diviséria 120 BA13A):

Medium / Fine (ex. diviséria 120 BA13A — sem familias de detalhe):
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05.2. Materiais
Os materiais utilizados nos objetos, encontram-se acessiveis no Material Browser do programa.

Architecture  Structure  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing 8 5ite Collaborate  View Add-Ir

h = Object Styles l]_' Project Parameters @ﬁ; Transfer Project Standards - % @
Snaps B Shared Parameters Purge Unused Eikd -
P = 9 El

Modify || Materials - Additional
I} Project Information Global Parameters Project Units Eﬁ - Settings @ -
Select = Settings Project Location
Material Browser - GYPTEC_BA13A gypsum board 12.5mm ? X
|5€5.’Gf? Q| Jldentityl Graphics | Appearance
Project Materials: All Y> E i=- MName | GYPTEC_BA13A gypsum board 12.5mm
| Name “ | Descriptive Information
GYPTEC_BA13A gypsum board 12.5mm Description | Gyptec Gypsum Plaster Board with 12.5mm thickness
Class | Generic -
H VOLCALIS-ALPHA_mineral wool Comments | Width 1200mm, Height 2000/2600mm, thickness 12.5mm.

Keywords | Wall,ceiling
Product Information
Manufacturer | GYPTEC
Model | PEOARD-0D1A-BA13A
Cost
URL www.gyptec.eu
Revit Annotation Information
Keynote

Mark

Ei-@- 8 «
@ Cancel Apply

05.3. Parametros
Os objetos desenvolvidos, possuem todos parametros que permitam uma melhor descrigdo da
solucdo apresentada. Estes encontram-se acessiveis a partir da caixa de propriedades de tipo,
onde estdo todas as descri¢bes, caracteristicas e demais informagdes relativas ao objeto.

Type Properties X
Eamily: System Family: Basic Wall v Load...
Type: GYPTEC-73 BA13A v Duplicate. ..

Hename...

Type Parameters

Parameter Value [~
Heat Transfer Coefficient (U)
Thermal Resistance (R)
Thermal mass
Absorptance 0.100660
Roughness 1
Identity Data 2
Type Image
Keynote
Medel GREV-0i02A-BA13
Manufacturer GYPTEC
Type Comments Solution for interior lining of masonry wall
URL http://gypteciberica.no-ip.org/gyptec_s
Description GREV 73/600 [2X13A+48] MWA45
Assembly Description
Assembly Code
Type Mark GREV-0102A-BA13
Fire Rating kD]
Cost 0.00 o
<< Preview Cancel Apply
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05.4. Sistemas de Classificagdao

Os objetos encontram-se classificados segundo os sistemas de classificagdo: UNICLASS, NBS,
UNIFORMAT, MASTERFORMAT e NBS.

06. Consideragdes Finais

RetificagOes futuras a versdo atual da biblioteca, serdo disponibilizadas no website da Gyptec
Ibérica. Alguma questao relativamente as mesmas, bem como a comunicacao de qualquer erro,
devera ser reportada por e-mail para apoiotecnico@gyptec.eu .
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Gyptec

Gyptec Ibérica — Gessos Técnicos, SA, empresa de capital
nacional e inserida no Grupo Preceram, dedica-se a
producdo de placas de gesso laminado, através de
métodos nao poluentes e ambientalmente sustentaveis
desde 2009.

O grupo tem unidades industriais e comerciais em vdrios

locais de Portugal (Figueira da Foz, Pombal, Agueda,
Oliveira do Bairro) e conta com frota prépria de
distribuicdo a nivel nacional e internacional que fazem
chegar os gessos técnicos de elevada qualidade da Gyptec
a um grande nimero de obras.

A sua obra pode ser a préxima.

A sua obra merece o melhor.

DESENVOLVIDO POR

Stratl

info@stratbim.com @ www.stratbim.com
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